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1 Premessa 
La presente relazione riguarda la progettazione preliminare degli interventi di rifacimento della 
condotta foranea di approvvigionamento idrico dell’abitato di Santadi. Infatti, attualmente l’abitato 
di Santadi è alimentato dal ramo sud dello schema n° 49 “Sulcis Sud”, la cui condotta in amianto 
nel tratto vicino al partitore a pelo libero di “Monte Fenugu” è soggetta a frequenti rotture e perdite 
con conseguenti ed inaccettabili interruzioni dell’approvvigionamento idrico soprattutto durante il 
periodo estivo. Il progetto preliminare prevede appunto il rifacimento del tratto di condotta in 
sofferenza per una lunghezza totale di 2'444 m. 

 

2 Stato Attuale 
L’abitato di Santadi al momento è alimentato dal ramo Sud dello schema n° 49 “Sulcis Sud” del 
Nuovo Piano Regolatore Generale Acquedotti per la Sardegna, come mostrato nella (Figura 1). 

 

Figura 1 Stato di fatto N.P.R.G.A. 

La condotta adduttrice in cemento amianto del DN 350 mm, si sviluppa su un tracciato che dal 
territorio comunale di Villaperuccio arriva fino al partitore a pelo libero di “Monte Fenugu” 
attraversando la strada statale n° 293 e il Rio Mannu di Santadi. 

In uscita dal partitore di “Monte Fenugu” la condotta adduttrice ancora in cemento amianto del DN 
200 mm, si sviluppa su un tracciato parallelo alla strada di penetrazione per Santadi Basso 
intercettando il Rio Su Cani e il Rio Mannu di Santadi; infine la condotta si dirige verso i serbatoi di 
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alimentazione ubicati nell’altura di S. Nicolao, al di sopra dell’abitato di Santadi Alto, come 
mostrato nella (Figura 2). 

Attualmente nell’altura di S. Nicolao esistono due serbatoi, il primo, quello di arrivo della condotta 
adduttrice è posto a quota 165 m s.l.m. mentre il secondo è posto ad una quota superiore pari a 230 
m s.l.m. e viene alimentato mediante una condotta premente dal serbatoio sottostante. 

 

 

Santadi 

Serbatoi

Partitore 

Figura 2 Tracciato attuale della condotta adduttrice a servizio del comune di Santadi. 

La condotta presenta carenze legate alle ripetute rotture che si presentano solitamente nel tratto che 
dal partitore a pelo libero di “Monte Fenugu” si dirige verso l’abitato di Santadi Basso come 
mostrato nella (Figura 3), e nei periodi estivi, si riscontrano anche limiti di adduzione delle portate 
richieste. 
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Santadi

Serbatoi

Partitore

Figura 3 Nella foto, in giallo è stato evidenziato il tratto che presenta maggiori perdite. 

 

Questi gravi malfunzionamenti creano notevoli disservizi in termini di continuità di 
approvvigionamento idrico alle utenze. A causa delle continue fermate non programmate della 
condotta adduttrice, dovute alle continue rotture, non si riesce, con l’acqua invasata nei serbatoi, a 
soddisfare i fabbisogni delle utenze. Negli ultimi anni, le interruzioni del servizio di 
approvvigionamento dell’acqua potabile sono risultate sempre più frequenti e non più ammissibili. 

 

3 L’intervento in progetto 
Il presente progetto descrive i lavori di rifacimento di un tratto di acquedotto, ossia un ramo di 
condotta di alimentazione idropotabile a servizio dell’abitato di Santadi. 

Come indicato nella (Figura 4) estratta dal Nuovo Piano Regolatore Generale Acquedotti, 
riguardante l’assetto futuro degli acquedotti in Sardegna, il tracciato della condotta di 
approvvigionamento idrico dell’abitato di Santadi, si svilupperà a partire dal partitore, ancora da 
realizzare, a Sud dell’abitato di Villaperuccio lungo la SS 293, denominato Partitore Santadi, lungo 
via rio Cane sino ai serbatoi di alimentazione ubicati sopra l’abitato di Santadi Alto (Figura 5). 
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Figura 4 Assetto Futuro N.P.R.G.A. 

L’obiettivo del presente progetto è quello di realizzare solo un tratto della adduttrice in sostituzione 
di quella esistente soggetta a continue rotture e perdite (Figura 6). Essa si estende dal punto in cui la 
vecchia condotta incrocia la strada di penetrazione per Santadi Basso, prosegue su via Rio Cane 
sino ad arrivare in prossimità del Rio Mannu di Santadi. In questo modo sarà escluso il tratto di 
condotta esistente che presenta le maggiori perdite, ossia quello che dal partitore a pelo libero di 
“Monte Fenugu” arriva sino all’ingresso di Santadi Basso. 

L’intervento in progetto consente anche di soddisfare l’esigenza del nuovo tracciato previsto nel 
PRGA, in quanto la condotta in progetto potrà con un successivo intervento essere agevolmente 
collegata al partitore (ancora da realizzare) a Sud dell’abitato di Villaperuccio sulla SS 293, 
denominato Partitore Santadi (Figura 5). 

Il partitore a sud dell’abitato di Villaperuccio, denominato partitore Santadi, suddividerà la portata 
in ingresso (in arrivo con una condotta del DN 500 mm) nelle due diramazioni in uscita per Santadi 
(con condotta del DN 250 mm) e per Piscinas, Giba e Masainas (con condotta del DN 350 mm). Ad 
oggi risulta parzialmente realizzata la linea per Piscinas, Giba e Masainas, in particolare il tratto che 
dal futuro partitore Santadi arriva a Piscinas con una condotta del DN 350 mm. 

Con lo scopo di annullare il rischio di danneggiare l’attuale condotta adduttrice durante i lavori di 
rifacimento della medesima e quindi limitare i disservizi alle utenze, si è scelto di realizzare una 
condotta in affiancamento a quella esistente. Infine al fine di massimizzare la funzionalità 
gestionale e minimizzare l’impatto ambientale si è adottato, nella scelta del nuovo tracciato, il 
criterio di posare la condotta, per quanto possibile, in prossimità della viabilità esistente ed in 
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4 Fattibilità dell’intervento e interferenze 
Si evidenzia che il tracciato è stato scelto in modo da minimizzare l’impatto ambientale, infatti si 
sviluppa su terreni antropizzati. Tutti i pozzetti sono previsti quasi totalmente interrati, con 
emersione della sola soletta. Non sono previsti stradelli di servizio e il principale impatto riguarderà 
pertanto la fase di realizzazione dell'opera. 

Lungo il tracciato si rilevano diverse interferenze, in particolare all’ingresso dell’abitato di Santadi 
Basso sono presenti pali di linee aeree sia elettriche che telefoniche. Nella restante parte del 
percorso sono presenti vari accessi a proprietà privata realizzati in calcestruzzo, intersezioni con 
strade secondarie e con impluvi. Le interferenze con i sottoservizi esistenti all’ingresso dell’abitato 
di Santadi Basso, in particolare lungo via Rio Cane e via Rio Mannu, saranno censite e risolte 
dettagliatamente nel progetto definitivo - esecutivo. 

La condotta lungo il tracciato attraversa delle strade secondarie e la strada comunale. La 
realizzazione degli a attraversamenti stradali avverrà posando la condotta in progetto del DN 250 
mm all’interno di un controtubo in acciaio del DN 500 mm. 
 

5 Disponibilità aree e cronoprogramma 
La condotta in progetto si svilupperà interamente lungo la strada comunale di penetrazione per 
Santadi Basso e lungo la via Rio Cane e la via Rio Mannu, come illustrato negli allegati G.5 – 
Planimetria di Progetto e G.13 – Planimetria catastale). Pertanto non saranno necessari espropri o 
asservimenti. 

Per ciò che concerne i tempi di redazione e approvazione del progetto si ha: 

1. progetto definitivo - esecutivo: sessanta giorni, ad avvenuta approvazione del progetto 
preliminare da parte degli Enti competenti e ad avvenuto ottenimento di tutte le 
approvazioni e/o nulla osta previsti per legge; 

2. approvazione progetto definitivo - esecutivo: trenta giorni; 

3. affidamento lavori: novanta giorni; 

4. esecuzione e collaudo: sei mesi. 
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6 Quadro economico 

Condotta foranea di approvvigionamento idrico ‐ Santadi 

A.1  Importo dei lavori al netto della sicurezza (soggetto a ribasso d'asta)     571 512,81 
A.2  Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)  2,56%  15 000,00 
A  Importo dei lavori in progetto     586 512,81 
   Importo lordo a base di gara di appalto 586 512,81 

B.1  Rilievi e indagini preliminari  8 000,00 
B.2  Allacciamenti ai pubblici servizi  4 000,00 
B.3  Acquisizione o espropriazione di aree immobili  ‐ 
B.4  Spese generali (plafond di prima approssimazione)     75 194,40 
   di cui per Abbanoa  7 519,44 
   di cui per il Comune  67 674,96 

B.5  IVA al 22% sull'importo dei servizi ed altre eventuali imposte (22% di B.1 + B.2 + B.3 + B.4) 19 182,77 
B.6  Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto  80 000,00 
B.7  Incremento del prezzo chiuso (articolo 133, comma 7, D.Legs. 163/2006)  ‐ 
B.8  Accantonamento di cui all'articolo 12 del DPR 207/2010  17 595,38 
B.9  Maggiori lavori imprevisti  28 697,41 
B.10  Economie d'asta  ‐ 
B.11  IVA al 10% sull'importo dei lavori in progetto (10% di A + B.6 + B.7 + B.8 + B.9 + B.10)  71 280,56 
B  Importo delle somme a disposizione dell'amministrazione     303 950,52 

   Importo totale del finanziamento (A + B)    890 463,33 

   Importo del finanziamento al netto dell'IVA    800 000,00 
   di cui a carico dell'AATO 89,84%  800 000,00 
   a carico di Abbanoa S.p.A. ‐  ‐ 
   IVA a carico di Abbanoa S.p.A. 10,16%  90 463,33 
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