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BLOCCHI DI ANCORAGGIO:

VARIAZIONE PLANIMETRICA

VARIAZIONE ALTIMETRICA

ESTREMITA'-DIRAMAZIONE

REAZIONE DEL TERRENO SULLA PARETE VERTICALE = 0,50 kg/cmq

COEFFICIENTE DI ATTRITO CALCESTRUZZO-TERRENO = 0,50

PESO SPECIFICO CALCESTRUZZO               = 2.300 kg/mc

SCHEMA GENERALE DI RILEVAZIONE DEI DATI

CURVA

SCHEMA COSTRUTTIVO 1:

VARIAZIONE PLANIMETRICA

OD ALTIMETRICA CON LA

CONCAVITA' VERSO L' ALTO

SCHEMA COSTRUTTIVO 2:

PRESA O DERIVAZIONE

SCHEMA COSTRUTTIVO 4:

VARIAZIONE ALTIMETRICA

CON LA CONCAVITA'

VERSO IL BASSO

A  : ANGOLO (DEVIAZIONE IN GRADI SESSAGESIMALI)

D  : DIAMETRO DELLA CONDOTTA (mm)

P  : PRESSIONE DI COLLAUDO (atm)

L,L1,H,H1 : DIMENSIONI BLOCCO (cm)

S  : SPINTA IDROSTATICA RISULTANTE (t)

R1 : REAZIONE DEL TERRENO SULLA PARETE VERTICALE (t)

V  : VOLUME BLOCCO (mc)
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