wr
N

3 iy
ABBANO ),
| ~ B
/ﬂwfﬁﬁ
abba de Sardigna Ente di Governo

. e dell’Ambito della Sardegna
Gestore unico del servizio idrico integrato

dell'A.T.O. Sardegna

COMUNE DI SANTADI

Provincia di Carbonia - Iglesias

INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA
FORANEA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
DELL'ABITATO DI SANTADI.

ID PROGETTO 2011-038

PROGETTO PRELIMINARE

SCALA

Blocchi di ancoraggio 108

All.
G.11

PROGETTAZIONE

Il Responsabile Unico
del Procedimento:

Prof. Ing. Nicola Montaldo Geom. Cosimo Caddeo

(Capogruppo) Dott. Ing. Enrico Montaldo

Emﬁ ORDINE INGEGNERI EE‘I‘@

EE@.\. PROVINCIA CAGLIARI EEEﬁH_
N34y Dot Ing NICOLA MONTALDO N.696

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI

Dott. Ing. ENRICO MONTALDO

Dott. Ing. Roberta Piras

Collaboratori:
Prof. Ing. Andrea Saba
Dott. Ing. Michele Vacca

3s]5] ORDINE INGEGNERI
slsfil] PROVINCIA CAGLIARI

N.74z7 Dot Ing. ROBERTA PIRAS

Dott. Ing. Daniele Sini

DATA
OTTOBRE 2016

PP Rev. 02

BLOCCHI DI ANCORAGGIO:
VARIAZIONE PLANIMETRICA
VARIAZIONE ALTIMETRICA
ESTREMITA'-DIRAMAZIONE

REAZIONE DEL TERRENO SULLA PARETE VERTICALE = 0,50 kg/cmq
COEFFICIENTE DI ATTRITO CALCESTRUZZO-TERRENO = 0,50
PESO SPECIFICO CALCESTRUZZO = 2.300 kg/mc

A : ANGOLO (DEVIAZIONE IN GRADI SESSAGESIMALI)

D : DIAMETRO DELLA CONDOTTA (mm)

P : PRESSIONE DI COLLAUDO (atm)

L,L1,H,H1 : DIMENSIONI BLOCCO (cm)

S : SPINTA IDROSTATICA RISULTANTE (1)

R1 : REAZIONE DEL TERRENO SULLA PARETE VERTICALE (t)

V : VOLUME BLOCCO (mc)

SCHEMA COSTRUTTIVO 1:
VARIAZIONE PLANIMETRICA
OD ALTIMETRICA CON LA
CONCAVITA' VERSO L' ALTO

SCHEMA GENERALE DI RILEVAZIONE DEI DATI

NEL SOLO CASO DI
CURVA ALTIMETRICA

SCHEMA COSTRUTTIVO 2:

PRESA O DERIVAZIONE

L1

SCHEMA COSTRUTTIVO 4:

VARIAZIONE ALTIMETRICA

CON LA CONCAVITA'
VERSO IL BASSO
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