
TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE DN 250 mm

SOVRASTRUTTURA STRADALE ESISTENTE

CONGLOMERATO BITUMINOSO

BINDER

MANTO DI USURA

SOTTOFONDO, RINFRANCO E PRIMO RICOPRIMENTO IN

SABBIA LAVATA E COMPATTATA O PIETRISCHETTO

MISTO CEMENTATO

RINTERRO EFFETTUATO CON MATERIALE

PROVENIENTE DA CAVA

POSA TIPO 1

SU STRADA ASFALTATA

(Asse condotta longitudinale all'asse della strada)
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TOUT-VENANT DI CAVA

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE DN 250 mm

RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA

PROVENIENTE DAGLI SCAVI COMPATTATO
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SOTTOFONDO, RINFRANCO E PRIMO RICOPRIMENTO IN

 SABBIA LAVATA E COMPATTATA O PIETRISCHETTO

0.70

L=1.10 m

ripristino

BLINDAGGIO PESANTE O PALANCOLATO

L

H variabile

PRESENZA DI BLINDAGGI PESANTI O PALANCOLATI

SEZIONE TIPO DI SCAVO IN

PER ALTEZZE DI SCAVO SUPERIORI A 3.00 m.

PER ALTEZZE INFERIORI A 3.00 m, DOVRANNO ESSERE

ADOTTATE SBADACCHIATURE LEGGERE TALI DA GARANTIRE

LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E L'INCOLUMITA' DI TERZI

N.B. PER TUTTI I TIPI DI POSA L'UTILIZZO

DI BLINDAGGI PESANTI O PALANCOLATI E' OBBLIGATORIO
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FUSO GRANULOMETRICO MISTO GRANULOMETRICO
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0.075 5% - 15%

AL SETACCIO

% PASSANTE IN PESOSETACCIO

LA SABBIA O PIETRISCHETTO DEL LETTO DI POSA POSSONO PROVENIRE

DA CAVA O DA IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE DEL MATERIALE ARIDO

PROVENIENTE DAGLI SCAVI PREVIO LAVAGGIO

POSA TIPO 2

SU BANCHINA STRADALE IN TERRA

Sezione di posa tipo 1

Sezione di posa tipo 2

Attraversamento Rio Su Cani
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