
IN MATERIALE PLASTICO (interasse 2 m)

COLLARI DISTANZIATORI

Lo + 2 x (1.00 m)

GUAINA SIGILLANTE

SEZIONE TRASVERSALE

MANTO DI USURA

BINDER

RINTERRO CON MISTO CEMENTATO
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SEZIONE TIPO SU STRADA ASFALTATA
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SCALA 1:20

ripristino manto di usura 1.10m

CONTROTUBO

DN800

DIAMETRO NOMINALE

DN600

DN500

TUBAZIONE

DIAMETRO NOMINALE

DN400

DN450

DN600

DN300

DN350

DN250

TAGLIO DA ESEGUIRE

CON DISCO DIAMANTATO

COLLARE DISTANZIATORE

L

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE

LETTO DI POSA

GUAINA SIGILLANTE

LETTO DI POSA

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE

SOTTOFONDO, RINFIANCO E

 RICOPRIMENTO CON SABBIA LAVATA

1.00 m 1.00 m

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE

CONTROTUBO IN ACCIAIO SALDATO

UNI EN 10224

0
.
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0

LARGHEZZA

L=0,70 m

DIAMETRO

Da DN350 a 400 mm

Fino al DN300 mm

L=0,80 m

Da DN450 a 500 mm

Da DN550 a 600 mm

Da DN700 a 800 mm

L=0,90 m

L=1,00 m

L=1,30 m

UNI EN 10224

CONTROTUBO IN ACCIAIO SALDATO

DN1000

DN700

DN800

DN900

DN1000

DN1200

Da DN900 a 1000 mm L=1,80 m

DI SCAVO L

CONTROTUBO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
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